附件二：报价函格式
罗湖管理中心大厦近零碳建筑项目节能灯采购
报价函

致：中技能源集团股份有限公司
根据贵方为罗湖管理中心大厦近零碳建筑项目节能灯采购的询价函，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表应选人_________________（应选人名称、地址）提交报价函。
据此函，签字代表宣布同意如下：
所附应选价格表中规定的应提交和交付的含税应选价格为：
1.T8灯管（含支架），外壳材料：PC纳米材料，功率：6W，数量：68支（具体以实际安装为准），单价（含税）：    元/个；
具体参数如下。
	产品型号
	雷达感应双亮度高光效T8灯管-1200mm

	工作电压
	

	瓦数
	

	光通量
	

	照度
	

	灯珠
	

	显指Ra
	

	色温
	

	寿命
	

	光衰
	

	频闪测试
	

	蓝光危害
	

	外壳最高温度
	

	灯具外壳
	

	外壳材料防火等级
	

	密封性
	

	内置散热
	

	适用接头
	

	品牌
	



2. 雷达T8灯管（含支架），外壳材料：PC纳米材料，功率2/6W，数量：116支（具体以实际安装为准），两档间隔时间：5秒，单价（含税）：    元/个；
具体参数如下：
	产品型号
	雷达感应双亮度高光效T8灯管-1200mm

	工作电压
	

	瓦数
	

	光通量
	

	照度
	

	灯珠
	

	显指Ra
	

	色温
	

	寿命
	

	光衰
	

	频闪测试
	

	蓝光危害
	

	外壳最高温度
	

	灯具外壳
	

	外壳材料防火等级
	

	密封性
	

	内置散热
	

	适用接头
	

	品牌
	



3.不锈钢哑光格栅灯600mm*600mm（可装3支灯管），数量：459盏（具体以实际安装为准），单价（含税）：    元/个；品牌：   ；
4.雷达T8灯管600mm，功率：1.4/3.6W，数量：约500支（具体以实际安装为准），两档间隔时间5秒，单价（含税）：    元/个；
具体参数如下：
	产品型号
	雷达感应双亮度高光效T8灯管-600mm

	工作电压
	

	瓦数
	

	光通量
	

	照度
	

	灯珠
	

	显指Ra
	

	色温
	

	寿命
	

	光衰
	

	频闪测试
	

	蓝光危害
	

	外壳最高温度
	

	灯具外壳
	

	外壳材料防火等级
	

	密封性
	

	内置散热
	

	适用接头
	

	品牌
	



5.600＊1200雷达感应面板灯，功率：10/30W，数量：38支（具体以实际安装为准），两档间隔时间5秒，，单价（含税）：    元/个；
具体参数如下：
	产品型号
	雷达感应双亮度高光效600x1200面板灯

	工作电压
	

	瓦数
	

	光通量
	

	照度
	

	灯珠
	

	显指Ra
	

	色温
	

	寿命
	

	光衰
	

	频闪测试
	

	蓝光危害
	

	外壳最高温度
	

	灯具外壳
	

	外壳材料防火等级
	

	密封性
	

	内置散热
	

	适用
	

	品牌
	



税率：     %；
总价（不含税）     元；
总价（含税）    元。
2、我方将按规定履行合同责任和义务。 
3、我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。 
4、本报价有效期为报价函递交之日起 90日历日。在有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前本报价函对我方具有法律约束力。 
5、我方承诺：响应合同及图纸的要求。
6、同意提供贵方可能要求的与公开比选有关的一切数据或资料。
7、其他：付款方式及交货期响应甲方要求。                 
8、与本此公开比选有关的一切正式往来通讯请寄：    。

地址：___________________    邮编：_________________________
手机：___________________    传真：_________________________
电传：___________________    代表姓名：_____________________

供应商名称：      （加盖公章）    
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            
[bookmark: _Toc300678570]日   期：                                           
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc418554947]
